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DN 200 - DN 250 DN 250 _ DN 200
Kleinventilatoren ~ Fabrikat:LIMODOR ~ Typ: MB < %[F i ﬂ%%l |
Hersteller:Trivent AG Triesenberg, Tel. 075/265 42 42
Abluft-Ventilator fiir besonders gerauscharmer Entliftung o v
fir den Einbau in die Vorbauwdnde der Geschosse bzw. = =
Zwischendecken, mit automatischer dicht schliessender L -
Ruckschlagklappe, Schall- ddmmeinsatz und Ansaugfilter. = =
Speziell geeignet zum Anschluss beliebig vieler Einhei- - DN 200 DN 160 DN 200 DN 200 DN 160 @ DN 160 =
ten an eine gemeinsame Hauptleitung.Rickschlagklappe - -
jederzeit leicht wechselbar. Inkl. Montagehtgel fir P
Schachtmontage, Schlauchbriden, und Dichtungsband dazuhwmw\ "
14 Stiick Zeitschalt-Module C-ZM im Ventilator eingebaut || = — P < —|I F 9 ll<— —| F <— —|I F _E[ ‘e =
Nenn-Luftmenge : 60 m3/h 7 \[F_ ‘l Ci:[l ‘l I ‘l Ci:[l ‘l 7
. DN 200 DN 160 DN 200 DN 200 DN 160 DN 160 -
Jeder Abluftventilator und die " . 0
Abluftventile im EG - 2. OG sind S Il —[F i< —[F < —F < —[F < < £
mit flexiblen Rohrschalldampfer &, =)
Lange = 0.5 m an die Sammel- & -
leitung anzuschliessen - DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 -
o =[Pl —[FT 9]« —[F 1)< —[F T 9]« —[F 1< < £
= DN 160 DN 125 DN 160 DN 160 DN 125 oN 195 | ©
% —[F T 9]« —[F )< —[F 1)< —[F 1)< —[F 9]« < é
i DN 160 DN 125 DN 125 DN 100 i
A M 35 m3/h 25 m3/h G0 25 m3/h re— 35 m3/h 25 m3/h- —D< 25m3/h35m3/h | g 25 m3/h @D~ 25m3/h 35 m3/h | A
2 o U< 60 m3/h | 30 m3/h - 60 m3/h 60 m3/h < 30m3/h | 60 m3/h = =
o DN 100 o
iz N 195 ON. 100 DN 80 DN 80 ON 100 DN 100 DN 100 oN 100 | &
[ | | | | | g [ |
- e 35 m3/h 25 m3/h (anb 25 m3/h 5| 35m3/h25 m3/h-——(— —D=25m3/h 35m3/h | 25 ma/h GO~ 25m3/h 35 m3/h | 7
& - U< 60 m3/h| 30 m3/h - 60 m3/h 60 m3/h < 30 m3/h | 60 m3/h < s
= DN 125 =
£ — DN 100 — —— DN 100 DN 125 DN 125 S
[ ] | [ ] | | [ |
Frischluft Zimmer EG-2.0G DN250 inngn 350 aussen B e— 35 m3/h 25 m3/h 25 m3/h 35 m3/h =1 25 m3/h
Aus Chromstahl isoliert Luftmenge 640 m3fh A - 35 m3fh - 25 mﬁﬁ— D 25 m3fh %‘l %/9— —% ﬂ% — S, B S L "
bis 2.5 m ber Terrain gefihrt mit Wetterschutzgitter = 20 m3/h 60 m3/h| 20 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 20 m3/h 20m3/h | 60 m3/h =
= DN 80 —| DN 160-{ 260 m3/h DN 125 —— —— DN 125 DN'80 — — DN 160 -
Zentral-LUftungsgerat Helios KWLC 650 - 255 m3/h 180 m3/h 180 m3/h 280 m3/h 255 m3/h -
fir Kontrollierte Wohnungsliftung EG-2.0G ,
Zuluft max. 690 m3/h Abluft max. 740 m3/h i 7 | DN 250 240 m3/h 2
Leist fnahme Ventilatoren 2 x 200 W s i — -
AN N N= e SViAL DN 200 460 msh, DN 189 5
Elektr. Zuleitung: NYM-J 3 x 2.5 mm2 Q. | .
Gewicht 72 kg auf Wandkonsol S — =
m?tWKlgntdensaﬁaabulauf:r?scr?lrlljzz (I:Jirrlks unten I Z _ 630 m3/h @ @ 435 m3/h @ @ =
fur Anschluss an Kanalisation HE Bt Alle Spirorohre im 1. UG aussen 25 mm isoliert -




