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STRANGSCHEMA LÜFTUNG
236-06 Neubau Bireggstrasse 17-25, 6003 Luzern

Frischluft Zimmer EG-2.OG DN250 innen 350 aussen
Aus Chromstahl isoliert Luftmenge 640 m3/h
bis 2.5 m über Terrain geführt mit Wetterschutzgitter

30 m3/h

DN 160

DN 100

DN 125

60 m3/h

30 m3/h60 m3/h

60 m3/h 20 m3/h

35 m3/h 25 m3/h

25 m3/h

35 m3/h

35 m3/h
60 m3/h

DN 160

DN 100

DN 125

30 m3/h

60 m3/h30 m3/h

60 m3/h20 m3/h

25 m3/h 35 m3/h

35 m3/h

35 m3/h

25 m3/h

25 m3/h

DN 125

DN 80

DN 100

25 m3/h

25 m3/h

25 m3/h

DN 100

DN 125

20 m3/h 20 m3/h

DN 180DN 200DN 250

Alle Spirorohre im 1. UG aussen 25 mm isol iertWetterschutzgitter
30 x 30 cm

Zentral-Lüftungsgerät Helios KWLC 650
für Kontrollierte Wohnungslüftung EG-2.OG
Zuluft max. 690 m3/h Abluft max. 740 m3/h
Leistungsaufnahme Ventilatoren 2 x 200 W
230 V / 50 Hz, 2.5 A,
Elektr. Zuleitung: NYM-J 3 x 2.5 mm2
Gewicht 72 kg auf Wandkonsolen
mit Kondensatablaufanschluss links unten
für Anschluss an Kanalisation
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Kleinvent i latoren Fabrikat:LIMODOR Typ: MB
Herstel ler:Tr ivent AG Triesenberg, Tel. 075/265 42 42
Abluft-Venti lator für besonders geräuscharmer Entlüftung
für den Einbau in die Vorbauwände der Geschosse bzw.
Zwischendecken, mit automatischer dicht schl iessender
Rückschlagklappe, Schal l- dämmeinsatz und Ansaugfi l ter.
Speziel l geeignet zum Anschluss bel iebig vieler Einhei-
ten an eine gemeinsame Hauptlei tung.Rückschlagklappe
jederzeit leicht wechselbar. Inkl . Montagebügel für
Schachtmontage, Schlauchbriden, und Dichtungsband dazu:
14 Stück Zeitschalt-Module C-ZM im Venti lator eingebaut
Nenn-Luftmenge : 60 m3/h

Jeder Abluftvent i lator und die
Abluftvent i le im EG - 2. OG sind
mit f lexiblen Rohrschal ldämpfer
Länge = 0.5 m an die Sammel-
lei tung anzuschl iessen
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