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Abluft Einstellhalle mit Regenhut über Dach
DN 300 isoliert aussen 50 mm

Abluftventilator Einstellhalle
Fabrikat Systemair KVK 315 L
1'000 m3/h 320 Pa, 1'200 U/min
230 V 50 Hz, 643 W, 2.83 A
Drehzahlregler RTRE3 5-Stufig

Rohrschalldämpfer Länge 900 cm
DN 315 Systemair LCD 315-900

Abluft Einstellhalle:
Total nach SWKI = 900 m3/h
2/3 Boden = 6 x 100 m3/h
1/3 Decke = 5 x 60 m3/h

DN 125 über Boden
mit Drosselklappe und Maschengitter

Gitter DGR6 5 x 30 cm

Gitter DGR6 5 x 30 cm Gitter DGR6 5 x 30 cm Gitter DGR6 5 x 30 cm

Gitter DGR6 5 x 30 cm

DN 125 über Boden
mit Drosselklappe und Maschengitter

DN 125 über Boden
mit Drosselklappe und Maschengitter

DN 125 über Boden
mit Drosselklappe und Maschengitter

160 m3/h

260 m3/h

520 m3/h 680 m3/h

840 m3/h

160 m3/h

1000 m3/h

Gitter DGR6 5 x 30 cm 40 m3/h

360 m3/h

DN 125

DN 125 unter der Decke

DN 100

DN 160

DN 180 DN 200 DN 225

Kanal 40 x 15 cm

DN 300

Ersatzluft 300 m3/h

Ersatzluft 400 m3/h
Über das Garagetor

Ersatzluft 300 m3/h

Gitter DGR6 5 x 30 cm

220 m3/h DN 125
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