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Neubau Bireggstrasse 17-25, 6003 Luzern Masstab. /. Gasbrennwertkessel Fabrikat Hoval UltraGas 250
Bauherr: Urs Wettstein, Bruchstrasse 41, 6003 LUzem | romat a0 Leistungshereich 44 - 250 kW
Kessel- und Gruppenregulierung: Fabr. Hoval
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1 Hauptpumpe Warmeverteilung Typ LC 805 DN 80
13.0 m3/h, 6.0 m WS 3x400V, 50 H 1.63 kW, 4.2 A
2 Boilerladepumpe Typ HX 322 2"
5.2 m3/h, 6.0 m WS 1 x 230 V,50 Hz, 0.23 KW, 1.9 A

Warmeverteilung Bireggstrasse 17 - 25 150 kW

Entgasungsleitung 82/89 45/35°C 12.9m3/h 4.5 m WS
nach Mdglichkeit ins Freie

51/57 Boilerladung 120 kW 51/57
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Fillgruppe Heizkessel Entgasung + Expansion WW-Aufbereitung

Hochleistungswarmwassererwarmer

Ga_She_ZkeSSE| Hoval Typ UltraGaS 250 Fabrikat Hoval Eco Therm EF-120/1500
Heizleistung mit Brennwerttechnik Speicherinhat 1500 Liter
Leistungsbereich: 49 - 250 kW Warmwasserleistung:

inkl. Neutralisationseinrichtung 2070 I/h a 60°C bzw.1770 1/10 min a 60°C

Erforderliche Kessell. 120 kW

unter dem Heizkessel angeordnet Heizungladung: 80/60°C 5.2 m3/h




