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Abluftventilator
80 m3/h 220 V / 50 Hz
dauernd eingeschalten
für Unterdruck Raum

Abluftventilator
80 m3/h 220 V / 50 Hz
dauernd eingeschalten
für Unterdruck Raum

Abluftrohr Kamin
DN 200 über Dach

Gaszu führung

410 m3/h max Rückluft

90 m3/h Regenerationsluftaustritt

90 m3/h Regenerationslufteintritt

DN 125

WS DN 80

WS DN 125

1070 m3/h

340 m3/h
DN 160

350 m3/h
Absorptionsluftentfeuchter
Fabrikat Krüger Typ CR 300
Trockenluftmenge max. 410 m3/h
Trockenluftmenge nom. 300 m3/h
Regenerationsluftmenge 90 m3/h
Entfeuchtungsleistung 48 kg/24h
Leistunsaufnahme 3.3 kW
Spannung = 3 x 400/50 V/Hz
Abmessungen = 62x44x42 cm

Rohrventilator Systemair
in Gehäuse Ty KVKF 355
Luftmenge = 1'100 m3/h
Spannung = 1 x 230 / 50
Nennleistung = 1237 W
Nennstrom = 5.47 A
Drehzahl = 1355 U/min
Drehzahlsteuergerät 5-stufig
Typ RTRE 7
Abmessungen: 64x68x49 cm

DN 100

Hochleistungswarmwassererwärmer
Fabrikat Hoval Eco Therm EF-120/1500
Speicherinhat 1500 Liter
Warmwasserleistung:
2070 l/h à 60°C bzw.1770 l/10 min à 60°C
Erforderliche Kessell. 120 kW
Heizungladung: 80/60°C 5.2 m3/h

51/57

1 1/2"

Gashezkessel Hoval Typ UltraGas 250
Heizleistung mit Brennwerttechnik
Leistungsbereich: 49 - 250 kW
inkl. Neutralisationseinrichtung
unter dem Heizkessel angeordnet
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Fortluft mit Rohr DN 300 hinter WS

290 m3/h

DN 300
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Zentral-Lüftungsgerät Helios KWLC 650
für Kontrollierte Wohnungslüftung EG-2.OG
Zuluft max. 690 m3/h Abluft max. 740 m3/h
Leistungsaufnahme Ventilatoren 2 x 200 W
230 V / 50 Hz, 2.5 A,
Elektr. Zuleitung: NYM-J 3 x 2.5 mm2
Gewicht 72 kg auf Wandkonsolen
mit Kondensatablaufanschluss links unten
für Anschluss an Kanalisation
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Saitärleitungen 1 Lage mitte Rohr = 11 cm ukD
Saitärleitungen 2 Lage mitte Rohr = 29 - 33.5 cm ukD

Plan-Nr. 200607 - 2

Gez. Graf

Rev. 9. Juni 2008

INGENIEURBUERO FUER HEIZUNG - LUEUFTUNG - KLIMA - TECHNIK Datum 11.4.2007

P lan ung B er a tung Ko nze p te un d Ex pe r t i sen f u e r w i r t sc ha f t l i ch e En e rg ieve rso rgu nge n
Kirchmatte 6, 6362 Stansstad
Karl Graf Dip l . ING HTL

Te l 041 612 08 80
E-Mail kg@karlgraf.ch

MONTAGEPLAN HEIZUNG LÜFTUNG
236-06 Neubau Bireggstrasse 17-25, 6003 Luzern
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Frischluft Zimmer EG-2.OG DN250 innen 350 aussen
Aus Chromstahl isoliert Luftmenge 540 m3/h
bis 2.5 m über Terrain geführt mit Wetterschutzgitter
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